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Technische fiches
EASYDUCT
Vaste geïsoleerde kanalen

Ø 150 mm

11014
EPP buis Ø150,  

1 meter zwart (inclusief mof) 
pag. 2

12005
EPP bocht 90° Ø150  
zwart (inclusief mof) 

pag. 3

17788
EPP mof Ø150  

zwart 
pag. 4

Ø 160 mm

11021
EPS buis Ø160,  

1 meter grijs (inclusief mof) 
pag. 5

17113
EPS bocht 90° Ø160  
grijs (inclusief mof) 

pag. 6

12009
EPS mof Ø160  

grijs 
pag. 7

Ø 180 mm

34709
EPS buis Ø180,  

1 meter grijs (inclusief mof) 
pag. 8

34699
EPS bocht 90° Ø180  
grijs (inclusief mof) 

pag. 9

34706
EPS mof Ø180  

grijs 
pag. 10

Ø 200 mm

34708
EPS buis Ø200,  

1 meter grijs (inclusief mof) 
pag. 11

34710
EPS bocht 90° Ø200  
grijs (inclusief mof) 

pag. 12

34698
EPS mof Ø200  

grijs 
pag. 13
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11014

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 150 mm
•	 Materiaal	 EPP
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.039 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 C

Technische tekeningen
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Drukval per meter leiding

Drukval EPP buis Ø150 mm Luchtsnelheid Ø150 mm

Technische fiche
EPP buis Ø150
1 meter zwart - inclusief mof
11014
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12005

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 150 mm
•	 Materiaal	 EPP
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.039 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 C

Technische tekeningen
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Drukval

Drukval EPP bocht 90° Ø150 mm Luchtsnelheid Ø150 mm

Technische fiche
EPP bocht 90° Ø150
zwart - inclusief mof
12005
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17788

Ø 151

85

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 150 mm
•	 Materiaal	 EPP
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.039 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 C

Technische fiche
EPP mof Ø150
zwart
17788

Technische tekeningen

Binnen Ø 178

Buiten Ø 209
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11021

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 160 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.032 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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Luchtdebiet (m3/h)

Drukval per meter leiding

Drukval EPS buis Ø160 mm Luchtsnelheid Ø160 mm

Technische fiche
EPS buis Ø160
1 meter grijs - inclusief mof
11021
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17113

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 160 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.032 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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Luchtdebiet (m3/h)

Drukval EPS bocht 90° Ø160 mm Luchtsnelheid Ø160 mm

Drukval

Technische fiche
EPS bocht 90° Ø160
grijs - inclusief mof
17113
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12009

Technische fiche
EPS mof Ø160
grijs
12009

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 160 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.032 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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34709

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 180 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.03 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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Drukval per meter leiding

Drukval EPS buis Ø180 mm Luchtsnelheid Ø180 mm

Technische fiche
EPS buis Ø180
1 meter grijs - inclusief mof
34709
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34699

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 180 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.03 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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Luchtdebiet (m3/h)

Drukval EPS bocht 90° Ø180 mm Luchtsnelheid Ø180 mm

Drukval

Technische fiche
EPS bocht 90° Ø180
grijs - inclusief mof
34699
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34706

Ø 180

Ø 215

75

Technische fiche
EPS mof Ø180
grijs
34706

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 180 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.03 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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34708

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 200 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.03 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen
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Drukval per meter leiding

Drukval EPS buis Ø200 mm Luchtsnelheid Ø200 mm

Technische fiche
EPS buis Ø200
1 meter grijs - inclusief mof
34708
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34698

Technische tekeningen
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Luchtdebiet (m3/h)

Drukval EPS bocht 90° Ø200 mm Luchtsnelheid Ø200 mm

Drukval

Technische fiche
EPS bocht 90° Ø200
grijs - inclusief mof
34698

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 200 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.03 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B
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34698

Ø 200

Ø 235

75

Technische fiche
EPS mof Ø200
grijs
34698

Producteigenschappen

•	 Binnendiameter	 200 mm
•	 Materiaal	 EPS
•	 ∆ (thermische geleidbaarheid)	 0.03 [W/m.K]
•	 Luchtdichtheidsklasse	 B

Technische tekeningen


