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Luftdurchlass 40
. .. . . . . Physischer freier Querschnitt 40 %
Rundes Regenabweisendes Aluminium-Liiftungsgitter fir Vorbau Montage mit
[ H H Visueller freier Querschnitt 59 % /
40 % freier Querschnitt, Klasse A3
Widerstandsfaktor K 227
Luftzufuhr Strémungskoeffizient C 0,210
Luftstromklasse 3
Widerstandsfaktor K 25,3 I
Luftabfuhr Strémungskoeffizient C 0,199 o) Q
Luftstromklasse 4 |
IP-Klasse St
Ohne Wasserabflussrinne IP2XD (10 cm)*
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Je nach Beschaffenheit der Oberflache, an der das Gitter befestigt wird, kénnen unterschiedliche Befest ialien geeignet sein. Falls keine oder
nur ungeeigr ialien mitgeliefert wurden, muss der Monteur die passenden Materialien bereitstellen.
Materialeigenschaften Standardausfiihrung
Material Aluminium, Legierung EN AW-6063 T66
Standard-Gewebetyp Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm
. Eloxierung (20 Mikrometer), Polyester-Pulverbeschichtung (60-80
Oberflachenbehandlung naturfarbig gebeizt F1-E6 Mikrometer) Seaside Quality A & Standard-Pulver
Lamellenabstand 33,3 mm
Tiefe 40 mm A
e Optionen
Minimaler Durchmesser 300 mm
« Verarbeitung: Eloxiert: Schichtdicke 25 Mikrometer / andere Farben / andere Texturen (E1-E10)
Maximaler Durchmesser 1500 mm Pulverbeschichtung: Vorbehandlung geméB Seaside OX (Voreloxierung) / Nicht-Standard-Pulver

« Andere Gewebetypen: Maschenweiten 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm oder 20 mm x 20 mm /
Edelstahlqualitat AISI304 oder AISI316 / Kein Gewebe

Unsere Liiftungsgitter sind in allen verfiigbaren Abmessungen in den meisten Situationen einsetzbar. Bei der Verwendung groBer Abmessungen in stark
beanspruchten Umgebungen, wie z. B. in groBen Hohen, ist es ratsam, zusatzlich die Stabilitat der Gitter und ihrer Befestigungen zu iiberpriifen.
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