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3 Lapure®  - Descripción

Pérgola con techo Fixscreen a prueba de agua, viento y sol y una visión 
panorámica abierta. Se puede cerrar con elementos laterales de montaje 
superpuesto

	• Garantía de drenaje del agua con unas dimensiones máximas de 6 m de ancho 
por 5 m de profundidad y una pendiente mínima de 8°

	• Sin formación de bolsas en caso de precipitaciones gracias a la tecnología 
Fixscreen y al innovador sistema de barra inferior (pendiente de patente) 

	• Lapure Shade: equipado con techo horizontal en aplicaciones de protección 
solar (se requiere sensor de lluvia) 

	• Alta resistencia al viento
	• Diseño minimalista
	• Vista panorámica con techo abierto
	• Operación a través de la aplicación Renson® Connect, io o RTS

DESCRIPCIÓN

* Las pruebas han demostrado que la estructura puede soportar incluso caudales de precipitación más elevados, de hasta 108 l/m².h, pero es posible que el agua no pueda drenarse con la suficiente rapidez.

30 m²
100 km/h 56 l/m2.u

*

1 módulo de techo



4 Lapure®  - Ventajas

VENTAJAS
Diseño

1	 TEJIDO IMPERMEABLE Y 
TRANSLÚCIDO

2	 MANTIENE LA VISTA  
PANORÁMICA

Sin molestas vigas frontales al 
enrollar el estor

3	 TENSIÓN ÓPTIMA DEL 
TEJIDO CON LA TECNOLOGÍA 
FIXSCREEN

4	 DRENAJE DE AGUA INVISIBLE 
A TRAVÉS DE LA VIGA 
FRONTAL INNOVADORA 
(PATENT-PENDING) Y DE 
FORMA LATERAL HACIA LA 
COLUMNA

5	 PERFIL DE ACABADO INFERIOR 
OPCIONAL 

Oculta perfectamente los soportes 
de pared, el motor y el cableado

6	 LAPURE SHADE: 
INSTALACIÓN HORIZONTAL 
POSIBLE SOLO PARA 
PROTECCIÓN SOLAR

Un sensor de lluvia hace que la tela 
se enrolle cuando llueve



5 Lapure®  - Ventajas

12

3

Calidad

1	 GUÍA DE CREMALLERA  
DURADERA, PROVISTA DE  
LA TECNOLOGÍA SMOOTH 

Funcionamiento fluido, duradero y 
silencioso de la cremallera 

2	 LA CREMALLERA SIMÉTRICA 
GARANTIZA UNA ALTA  
RESISTENCIA AL VIENTO  

Alta garantía de resistencia al 
viento, hasta 100 km/h

3	 MEJORA DEL DRENAJE DEL 
AGUA 

El nuevo e ingenioso diseño de 
la barra inferior (pendiente de 
patente), los embudos adicionales y 
los tubos integrados garantizan un 
drenaje perfecto del agua

4	 DIMENSIONES MÁXIMAS CON 
UNA INCLINACIÓN MÍNIMA  Y 
UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 
DRENAJE DE AGUA 

Es posible una inclinación de 8° 
para una superficie de 6 por 5 
metros y  capaz de gestionar un 
volumen de agua de 56 l/m².h 
(clase 2 según NBN EN 13561).
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Personalización Confort

1	 AMPLIA GAMA DE OPCIONES

Todos los colores RAL posibles, 
selección de 11 lonas impermeables  
(o 12 lonas resistentes al sol en el 
caso de Lapure Shade)

2	 ACCESORIOS

Para más información sobre 
posibles accesorios, consulte 
el apartado "Accesorios" y/o la 
información del producto de 
los distintos accesorios (Lapure 
Fixscreen)

1	 INSTALACIÓN RÁPIDA

Gracias a que el máximo de piezas 
posible viene pre-montado

2	 LAPURE LED

Barra transversal visible con LED 
regulable
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25°

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

Ancho por sección de techo Mín. 1500 - 4000 mm (sin travesaño)
4001 - 6000 mm (con travesaño)

Profundidad Mín. 1500 mm - Máx. 5000 mm

Voladizo del techo con columnas desplazadas Máx. 1000 mm

Altura de paso Mín. 500 mm - Máx. 2900 mm

Ángulo de inclinación* min. 7° hasta 5000 mm, min. 8° >5000 mm*
max. 25°

Altura total Según el ángulo de inclinación y la salida

Altura mínima requerida para la instalación bajo un voladizo del 
tejado Altura total + 160 mm

A medida Ancho y salida por mm

Opciones de control

Renson® Connect App ✓

Somfy io ✓

Somfy RTS ✓

Domotica Ready ✓

Control eléctrico de la lona
Parámetros

Suministro de tensión 230 Voltios AC

Corriente  1.5 Amperios

Potencia 320 W

Clase de protección IP 44

Tiempo máximo de funcionamiento en uso continuo Aprox. 3 a 4 minutos

 
* Hasta 0° posible en aplicaciones exclusivamente de protección solar, siempre que se utilice un sensor de lluvia (Lapure Shade).  

El sensor de lluvia Ondeis no tiene señal Somfy y, por lo tanto, siempre se combina con el sensor de viento Eolis.
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Lapure – altura mínima con 
respecto al saliente del tejado
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Configuración estándar
Construcción

	• Construcción para fijar un muro de carga
	• Bases de montaje estándar (visibles o invisibles)
	• Anchura, salida, altura de paso e inclinación personalizadas
	• Motorización (Somfy RTS o io)
	• Techo de lona impermeable (SWK top o W96) o techo de lona resistente al sol 

(S86) en el caso de Lapure Shade

Acabado

	• Seaside Quality A
	• Drenaje de agua integrado (a través de las guías laterales, la barra inferior, 

embudos y las columnas)
	• Agujeros de montaje y desagüe adaptables
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          Breedte 

Hor. uitval  

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

1500 92 97 103 109 114 120 126 131 137 142 148 160 166 172 178 184 190 196 202

2000 95 101 107 113 118 124 130 135 141 147 152 163 169 175 181 187 193 199 205

2500 99 105 111 117 122 128 134 140 145 151 157 168 174 180 186 192 199 205 211

3000 103 109 115 121 127 132 138 144 150 156 161 173 179 185 191 197 203 210 216

3500 108 113 119 125 131 137 143 148 154 160 166 177 183 189 196 202 208 214 220

4000 112 118 123 129 135 141 147 153 159 165 171 182 188 195 201 207 213 220 226

4500 116 122 128 134 140 146 152 158 164 169 175 187 193 199 205 212 218 224 230

5000 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 191 198 204 210 217 223 229 236

Peso Lapure

El techo Lapure Fixscreen puede soportar la lluvia, pero no la nieve. En caso de nieve, abra el techo.

Carga de nieve Lapure

          Ancho. 

Salida horiz.

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000

El peso [kg] de un sistema simple, donde la altura de paso se fijó en 2800 mm (excluyendo el material de embalaje).
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ACCESORIOS Comfort pack Lapure Lapure Shade Pedido posterior

Fixscreen + Lineo Led - - -

Complementos laterales

Fixscreen integrado - - -

Algarve Fixscreen - - -

Lapure Fixscreen ✓ - - 

Triángulo ✓ - - 

Panel deslizante Loggia - - -

Paso rápido de Loggiascreen Canvas ✓ - - 

Pared de vidrio deslizante - - -

Pared Linius - - -

Pared Linarte - - -

Cortinas de exterior - - -

Confort

Iluminación

Lineo Led - - -

UpDown Led - - -

Colomno Led - - -

Lapure Led ✓ ✓ - 

Comfort & design

Perfil de calefacción y sonido - - -

Lineo Luce - - -

Lineo Fix - - -

Lineo Heat - - -

Montaje en pared impermeable - - - 

Perfil de protección Protecto - - -

Automatización

Profil de acabado inferior ✓ ✓ - 

Profil de acabado superior ✓ ✓ - 

Sensor de viento ✓ ✓ - 

Sensor de lluvia ✓ ✓* - 

Sensor solar ✓ ✓ - 

* Obligatorio con Lapure Shade (versión horizontal con protección solar)
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Estilo Pedido posterior

Classic Line ✓ - 

lamas de techo Wooddesign - -

Pilares

Columna adicional ✓ - 

Columna desplazada* ✓ - 

Columna de pared ajustable - -

* No es posible el drenaje del agua a través de la columna desplazada si la lona está completamente desenrollada  
(véase la página 17)

Profil de acabado inferior
Profil opcional 
para ocultar los 
soportes de 
pared, el motor 
y el cableado.

Tejidos(techo)
Paños impermeables (Lapure):

Tejidos de protección solar (Lapure Shade)
Soltis S86 
Para ver la colección completa de tejidos, consulte el catálogo de muestras  
(disponible en formato físico o digital).

SWK TOP WATERPROOF

M005 White M006 Pearl M652 Silver

M654 Grey M712 Beige M939 Elephant

SOLTIS PROOF W96

W96-1103 W96-8102 W96-2171

W96-8861 W96-2047

Profil de acabado superior
Profil para proteger la caja de la 
pantalla. Se puede omitir si la caja de 
la pantalla se cuelga bajo un techo o 
un saliente.



12 Lapure®  - Certificados Y Pruebas

UK
CA

CERTIFICADOS Y PRUEBAS
Documentos CE - DOP
	• CE / UKCA / DoC / DoP / ETA  

Certificados
	• REACH / Lacquer guarantee sea coast
	• RoHS / AluEco
	• VMRG Zonwering (Protección solar) 

Declaraciones
	• Declaration of Material codes
	• Declaration of Powder coating
	• Declaration of Anodization layer thickness
	• Declaration of glass properties
	• Declaration of Fire resistance / reaction
	• Declaration of Asbestos
	• Declaration of UV resistance / gtot + Others 

Informes de pruebas - cálculos
	• Statement of Environmental (recycled alum.)
	• Anchoring requirements 

Techo cuenta con garantía contra viento con 
Rooffix cerrado hasta 100 km/h

Garantía contra viento Fixscreen cerrado hasta 60 km/h

Control techo o Fixscreens hasta máx. 50 km/h

Caudal de drenaje del agua 56 l/m².h*

Capacidad de carga n.a.

*  Clase 2 según DIN EN 13561
Las pruebas han demostrado que la estructura puede soportar incluso caudales de precipitación más elevados, de hasta 108 l/m².h, pero es posible que el 
agua no pueda drenarse con la suficiente rapidez.
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CONFIGURACIÓN
Tipo

Sencillo Acoplamiento de 2 módulos Acoplamiento de 3 módulos
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0 0

Ángulo de inclinación

Lapure

Dimensiones ancho por sección de techo

Mínimo 1500 mm

Máximo sin travesaño 4000 mm

Máximo con travesaño 6000 mm

Dimensiones de la salida
Mínimo 1500 mm

Máximo 5000 mm

Voladizo del techo (con columnas desplazadas) Máximo 1000 mm

Dimensiones altura de paso
Mínimo 500 mm

Máximo 2900 mm

Altura total sin perfil de pared Según el ángulo de inclinación y la salida

Altura total incluyendo perfil de pared Altura total + 86 mm

Altura requerida para la instalación bajo
un voladizo del tejado con acceso al cajón del estor Altura total + 190 mm

Altura del soporte para toldos Altura total - 198 mm

Ángulo de inclinación
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Ángulo de inclinación mínimo para garantizar el drenaje del agua:
	• 7° para anchuras ≤ 5 m
	• 8° para anchuras > 5 m

Lapure Shade:
	• Ángulo de inclinación para la versión con protección solar = 0°
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(min. -150 mm)
(max. 1000 mm)

Positie verschoven kolom
(min. = diepte -1000 mm)
(max. = diepte -150 mm)

(min. -150 mm)
(max. 1000 mm)

Position colonne décalée
(min. = profondeur -1000 mm)
(max. = profondeur -150 mm)

Longitud adicional
La columna puede ordenarse más larga que la altura de paso 
introducida (= longitud adicional positiva) o más corta (= lon-
gitud adicional negativa).
Elegir una columna con longitud adicional puede ser útil, por 
ejemplo, si la terraza está inclinada y el techo debe ser hori-
zontal.
O, por ejemplo, si una de las columnas va a colocarse sobre 
un muro; entonces se puede "acortar" (= longitud adicional 
negativa).

Se puede incrementar la altura máxima de paso (2900 mm), 
con una longitud adicional positiva de hasta 500 mm (= 3400 
mm).
Se puede acortar hasta la altura mínima de paso (= 500 mm).

Columnas

Columna final
En cada esquina se instala de forma estándar una columna.

Columna desplazada
Se puede desplazar una columna hasta un máximo de 1000 
mm desde la salida, para garantizar la estabilidad de la es-
tructura en todo momento.
Para indicar la posición de una columna desplazada en Lapu-

re, se introduce la distancia de-
seada desde la conexión con la 
pared.
Posición mínima de la columna 
desplazada= Salida - 1000 mm
Posición máxima de la columna 
desplazada= Salida - 150 mm

longitud adicional

negativa

longitud adicional
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Bases de montaje

La elección de las bases de montaje reforzadas o no reforzadas ya se hacía automáticamente en función de los requisitos de 
resistencia y/o de la elección de los elementos laterales. Seleccione aquí la posible versión de la base de montaje.

Tipo de Base de montaje visible Base de montaje invisible

Aplicación No contra construcción Cualquier aplicación

Base de montaje no reforzada Disponible al precio estándar

Base de montaje reforzada -
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Drenaje

Columnas finales
El agua que entra en las guías a 
través de la guía inferior es drena-
da por la columna. El drenaje del 
agua en la parte inferior de la co-
lumna se elige siempre para que 
el agua se aleje de la pérgola.

Columnas desplazadas
El agua que entra en las guías 
laterales a través de la guía 
inferior es expulsada al final 
de la guía lateral.

Frontal

Drenaje por el 
frontal (siem-
pre fuera de la 
terraza)

Lateral

Drenaje por el 
lateral (siem-
pre fuera de la 
terraza)

Tubería de drenaje 
integrada

Embudos
Para recoger el exceso de 
agua (solo con columna 
final)

Frontal

Drenaje por el 
frontal (siem-
pre fuera de la 
terraza).
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OTRAS  
HERRAMIENTAS
¿Quiere saber más? Consulte el 
portal profesional de nuestra página 
web (renson.net), donde también 
están disponibles las siguientes 
herramientas.

	• Dibujos técnicos
	• Documentos de formación
	• Guía de instalación
	• Manual de usuario
	• Libro de fotos digital y redes sociales
	• … 

http://www.renson.eu
http://www.renson.eu
http://www.renson.eu
http://www.renson.eu
http://www.renson.eu
https://www.renson.eu/es-es/portal-profesional/libros-de-fotos-digitales
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