450

Rejillas de aluminio con buena estanqueidad al agua

WATER- La rejilla tiene una capacidad superior para combinar muy buena estanqueidad

RESISTANT al agua con un elevado caudal de aire.
LOUVRE 1

ALUMINIO MATERIAL
e Fabricado con perfiles de aluminio AIMgSi 0,5 (segun EN 12020-2].
e Mosquitera de acero inoxidable INOX 304 - 2,3 x 2,3 mm

e Acabado: anodizado natural (20 micras] o termolacado en todos los colores RAL (60 a

80 micras].

w. > e Estandar con un perfil vierteaguas debajo de la lama inferior y encima de la lama
L .
superiar.

DIMENSIONES

e Pasode lalama: 50 mm

e Profundidad para encastrar: 159 mm

e El marco monta sobre el hueco: 62 mm

e Dimensiones minimas: 200 x 230 mm

e Altura de preferencia: (multiple de 50] + 230 mm

FIJACION

e Anclajes murales nr. 1428 incluidos

OPCIONES

e Marca sin solapa

¢ Rejilla para acristalar disponible bajo pedido

e Encombinacion con la lama L.50WS

e (Con o sin malla de acero inoxidahle 304 de (6x6/10x10/20x20 mm)]
e Malla 0 mosquitera en acero inoxidable 316

e Filtro

APLICACIONES TiPICAS

e Centros de datos

e Centrales eléctricas

e Centrales de emergencia
e Aplicaciones informaticas
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Todas las propiedades son validas para la version estandar de la rejilla, a menos que se
indique lo contrario.

Estanqueidad al agua (EN 13030)
Clase (ver detalles pdg. 12] A2 (3 m/s)
Caudal (EN 13030)
Factor K (atraccion) 10.47
Factor K (expulsion] 16.52
Coeficiente C, 0.309
Coeficiente Cy 0.246

Caracteristicas técnicas

Superficie visual libre +80%

Superficie fisica libre 57% o
o

Clase IP P44 =
O

Clase IP para versiones no estandar 1P2XD g
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Perfil vierteaguas

PLANOS TECNICOS
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142 Sin solapa ref. 450ZF
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