LINARTE®

ALUMINIUM DESIGN-FASSADENVERKLEIDUNG
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LINARTE® WOOD DESIGN

Fassadenverkleidung aus Aluminium in Holzoptik

Mit dem neuen Linarte Wood Design schaffen Sie eine einzigartige Fassade mit der
gemaserten Struktur von Holzfassade, aber der Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
unserer hochwertigen Fassadenprofile aus Aluminium. Mit dieser natirlichen, warmen
und zarten Ausstrahlung erhalt Fassadenarchitektur eine neue Dimension. Der Charme
von Holz kombiniert mit der Qualitat von Aluminium bringt das Beste aus zwei Welten
zusammen. Linarte Wood Design, erhaltlich fur alle BLOCK-Profile, verspricht noch mehr
Kreativitat fur einzigartige architektonische Entwirfe.

Coriander Oak Toffee Oak

o Renson bietet eine
10-Jahres-Garantie auf die
Wood-Design-Ausfiihrung
der Aluminiumprofile.
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LINARTE®

Linarte ist ein Fassadensystem aus Aluminium, das speziell flir Architekten entworfen
wurde, die eine geradlinige, minimalistische Asthetik anstreben. Wihlen Sie aus
einer umfangreichen Palette an Farbausfiihrungen, um lhre Vision zum Leben zu
erwecken. Unsere Profile bieten eine unsichtbare Integration von Garagentoren und
-tiiren, wodurch lhr Entwurf Kontinuitdt und Einheitlichkeit bewahrt. Mit raffinierten
Ausfuhrungslésungen konnen Sie Ihre Fassaden mit Funktionen wie Steckdosen und
Gegensprechanlagen nahtlos integrieren.

Linarte eignet sich sowohl flir gerade als auch fiir gebogene Fassaden und kann auch
zur Gestaltung Ihres Innenraums beitragen. Linarte ist leicht und dennoch robust und
garantiert Langlebigkeit, Farbechtheit und einfache Wartung. Darliber hinaus ist
Aluminium vollstandig recycelbar, was nicht nur Ihrem Entwurf zugutekommt, sondern
auch positive 6kologische Auswirkungen auf die Zukunft hat.

Mehr erfahren?

LED-.und Holzeinlagen

Garagentore




Sortimentsiibersicht
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Abschlussprofile

Zusatzlich zu den Basisprofilen verfligt das Linarte-Sortiment Uber eine groBe Auswahl an
Abschlussprofilen fiir eine nahtlose und reibungslose Integration. Die Ausgleishprofile (1) werden
sowohl in Kombination mit AuBeneckprofilen als auch flir Anschliisse neben Toren oder Turen
verwendet. Die Austauschprofile (2) ermdglichen symmetrische Abschliisse um Fenster oder Turen.
Auf diese Weise endet die Wand an beiden Seiten mit einer hohen oder einer niedrigen Seite des
Profils. Mit verschiedenartigen AuBen- und Inneneckprofilen schaffen Sie eine einheitliche, nahtlose
Eckverarbeitung (3). Die einzigartigen Brandschutzclips (4) gewahrleisten die Verankerung der
Profile bei Brand und entsprechen somit auch spezifischen lokalen gesetzlichen Vorschriften.




KOMBINI SIE PROFILE
UND KOMPONIEREN SIE
SO EINE EINZIGARTIGE
FASSADENRHY THMIK

Gesamtkonzept

Um sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung eine einheitliche
Fassadenarchitektur zu schaffen, geht das Sortiment Uiber die Standardprofile hinaus.
Durch die speziell entwickelten Eck- und Abschlussprofile sowie die unzahligen
Integrationsmaoglichkeiten setzt sich das authentische Design nahtlos fort. Dank der
hochwertigen Verarbeitung sind die Profile auch fur Innenanwendungen geeignet,
sodass eine perfekte Einheit zwischen Innen- und AuBenbereich entsteht.

Farbliche Ausfiihrung

Linarte ist in verschiedenen Ausfiihrungen erhaltlich. So bietet Renson alle
moglichen RAL-Farben, farbige Eloxierung sowie das neue ,Wood Design“ an. Fir einen
architektonischen, zeitgemaBen Look liefert Strukturlack die besten Ergebnisse bei
minimalem Kratzerrisiko.

Personalisierung

Die Linarte-Fassadenverkleidung besteht aus einzelnen Profilen, sodass die
verschiedenen Arten beliebig aneinander montiert werden kdnnen. So kreieren Sie |hr
eigenes Design, mit einem verspielten Zufallseffekt oder einem sich wiederholenden
Motiv. Mit den Holzeinlagen und LED-Modulen gestalten Sie die Fassade ganz nach
Ihrem individuellen Geschmack.

Montagefreundlichkeit

Das intelligent entwickelte und patentierte Clipsystem sorgt fiir eine einfache Montage.
Durch die Cliptechnik und die Einzelprofile ist das System in der Breite verstellbar und
gewabhrleistet so stets eine perfekte Ausrichtung auf die zu verkleidende Flache.
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