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beschreibung

· Typ: thermisch getrennte, horizontale Dosierlüftung mit Innenschieber
· Lamellen an der Außenseite, Schieber an der Innenseite (Stufenlose Regelung)
· Montage: Glasfalzeinbau (Glasstärken 15, 20, 24 oder 28 mm) oder Blendrahmeneinbau (Glasstärken 20, 24 oder 28 mm) 
· Insektenschutz
· Betätigung: Handbedienung, Kette, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb
· Endbearbeitung: naturfarben (E6/EV1) / pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen / Zweifarbbeschichtung
· Glasabzugmaß: 129 mm
· Darf nicht  verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand
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· Selbstregelnd: 				nein
· U- Wert: 					3,9 W/m²K
· Wasserbeständigkeit bis: 		400 Pa in geschlossenem Zustand
· Wasserbeständigkeit bis: 		n.b.
· Leckage bei 50 Pa:			n.b.

· Schalldämmung Dn,e,w (C;Ctr):
· In geöffnetem Zustand:		22 (0;-1) dB
· In geschlossenem Zustand: 	42 (-1;-2) dB

· Volumenstrom:
· Q bei 2 Pa:				67,2 m³/h/m
· Q bei 4 Pa:				94,8 m³/h/m
· Q bei 5 Pa:				106,3 m³/h/m
· Q bei 7 Pa:				125,8 m³/h/m
· Q bei 8 Pa:				134,0 m³/h/m



