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PRÜFUNGSBERICHT 101758/1	 DEUTSCHE ÜBERSETZUNG

Nach EN 13030:2001 : ‘Lüftung von Gebäuden - Endgeräte - Leistungsprüfung von Wetterschutzblenden bei Beanspruchung durch 

Beregnung’

Lüftungsgitter 411 ohne Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz 
(Hergestellt nach 01/01/02021)

und abgeleitete Typen :
- Lüftungsgitter 414, 414THF, 431 ohne Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz 
- Linius L.033.01, ohne Schwelle, ohne Insektenschutz

Durchgeführt von :		  BSRIA Ltd

			   Old Bracknell West, Bracknell

			   Berkshire RG12 7AH (Engeland)

Im Auftrag von :		  nv RENSON Ventilation sa

			   Maalbeekstraat 10        

			   8790 Waregem (België)

Ausgabedatum :		  14. Mai 2020

TESTINFORMATIONEN

Vertrag 101758

Datum 21/04/2020

Hersteller nv Renson Ventilation sa

Gittermodell 411/414/431 – L.033.01 ohne  
Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz

Material Aluminium

Lackiert Ja

Lamellenhöhe 965 mm

Lamellenbreidte 1000 mm

Lamellentiefe 20 mm

Rahmentiefe 35 mm

Anzahl der Lamellen 29

Lamellenabstand 33 mm

Lamellenneigung +/- 45°

Anzahl Schichten 1

Schutztyp Nein

Seitenkanäle Nein

Wasserabflussrinne Nein

Lamellenausrichtung Horizontal

Hinweis: Die Gitteröffnung (core area) entspricht der Multiplikation der Mindesthöhe und  

der Mindestbreite der Öffnung an der Vorderseite des Gitters ohne Lamellen.  

Die Lamellentiefe (blade pack depth) ist der Abstand von der Vorderseite der vorderen  

Lamellen zur Rückseite der hinteren Lamellen. 

 

Test Datenblatt
ORIGINALBERICHT (EN) im Anhang

101758A1 (Rückseite)

101758A1 (Vorderseite)               
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Test Datenblatt

EINFÜHRUNG

Dieser Bericht betrifft Prüfungen an einem Gitter, um die Regenwasserdurchdringung und den Druckabfall im Zusammenhang mit den 

Luftstromkurven mit den dazugehörigen Abgabe- und Eintrittskoeffizienten unter Verwendung der in EN 13030: 2001 enthaltenen 

Prüfmethoden zu bestimmen. Es ist zu beachten, dass BS EN 13030: 2001 lediglich eine Methode zum Testen und Bewerten von 

Gittermustern bereitstellt. Es gibt keine zulässigen Mindestwerte oder Empfehlungen für die Leistung des Gitters.

Die Arbeiten wurden von nv RENSON Sunprotection Projects sa in Auftrag gegeben und vom 04. Mai bis zum 05. Mai 2020 bei BSRIA 

durchgeführt.

Zum Test erhaltene Gegenstände

Prüfling BSRIA ID

411/414/431 – L.033.01 ohne  Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz 101758A1

PRÜFVERFAHREN
Eine schematische Darstellung des verwendeten Prüfstands

Windsimulationsanlage - Wetterbereich - Sammelkanal – Aerodynamischer Messbereich – Volumendurchfluss-Messstation - 

Mechanischer Lüftungsbereich - Lüftungsgebläse – Eingedrungenes Regenwasser - Abflussanschlüsse – Abgeleitetes Regenwasser - 

Offene Seite zum Wetterbereich - Gebläse - Regenwassersprinkler - Windrichtung - Geprüftes Luftüngsgitter - Wasserentsorgungsanlage 

- Widerstandsiebe - Lüftungsluft
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Der test besteht aus zwei Teilen :

¬	  EINDRINGEN VON WASSER

Das Wetterschutzgitter wird einem Gebläse mit einer Geschwindigkeit von 13 m/s ausgesetzt und mit Wasser als Niederschlag in einer 

Menge von 75 l/h besprüht. Zusätzlich zum simulierten Wind und Regen wird Luft mit verschiedenen eingestellten Geschwindigkeiten (0, 

0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 und 3,5 m/s) durch das Gitter gesaugt.

Jeder Test wird fortgesetzt, bis die Ergebnisse stabil sind, in jedem Fall jedoch mindestens für eine Dauer von 30 Minuten.

 

Das eingedrungene Wasser wird im Sammelkanal gesammelt und über die verstrichene Zeit gemessen und aufgezeichnet.

Eine Reihe von Messungen werden durchgeführt, um die Kennlinie für das Prüfgitter zu ermitteln.

¬	 DRUCKVERLUST

Für diesen Test wird der aerodynamische Messbereich (Aerodynamic Measuring Section oder AMS) vom Hauptgerät getrennt. Das Gitter 

wird dann in die stromaufwärtige Öffnung des AMS montiert.

Durch Druckentnahme in den Plenumwänden des AMS kann der statische Druck im Plenum während des Tests gemessen werden. Die 

Luftstrommenge errechnet sich aus dem Differenzdruck an den Messkegeln. Das Plenum verfügt über eine Reihe von Absetzsieben, um 

einen gleichmäßigen Durchfluss durch die Kegel zu gewährleisten und somit eine genaue Ablesung des Gesamtvolumens zu ermöglichen.

Durch Anpassen der Gebläsegeschwindigkeit ändert sich der Gesamtluftstrom durch das System und damit der Druck auf das zu 

prüfende Gitter. Eine Reihe von Messungen werden durchgeführt, um die Kennlinie für das Prüfgitter zu ermitteln.

¬	 VERWENDETE PRÜFMITTEL

Prüfmittel BSRIA ID Eichung gültig bis

Regenmesssystem 353 19/12/2020

Luftstromkegels 364 24/01/2021

Lüfter 484 19/12/2020

Durchflussmesser 1688 17/06/2020

Waage 1599 15/05/2020

Mikromanometer 1600 19/12/2020

Mikromanometer 1601 19/12/2020

Temperatur- und Druckmessgerät 1605 31/07/2020

Wasserversorgungsmessung 1749 20/12/2020

 

Test Datenblatt
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GITTERTEST

Durchgeführt für			   nv RENSON Ventilation sa

				    Maalbeekstraat 10        

				    8790 Waregem              

				    Belgien

Vertrag :				    Bericht 101758/1

Datum : 				    14. Mai 2020

Durchgeführt von :			   BSRIA Ltd 

				    Old Bracknell Lane West,

				    Bracknell,

				    Berkshire RG12 7AH UK

Tel :				    +44 (0)1344 465600
Fax :				    +44 (0)1344 465626
E : 				    bsria@bsria.co.uk	        
W :				     www.bsria.co.uk 

Zusammengestellt von :
Naam : 	 Paul Ainscoe
Titel : 	 Techniker

Genehmigt von 
Naam : 	 Mark Roper
Titel :	 Chefingenieur Prüfabteilung

Dieser Bericht darf nur vollständig und mit schriftlicher Genehmigung eines geschäftsführenden Direktors von BSRIA vervielfältigt werden. 

Er ist nur zur Verwendung in dem im Text beschriebenen Kontext vorgesehen.

Dieser Bericht wurde von BSRIA Limited mit angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt gemäß Qualitätssicherung von BSRIA und unseren 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen erstellt.

Dieser Bericht ist für den Kunden vertraulich und wir übernehmen keinerlei Verantwortung gegenüber Drittparteien, denen dieser Bericht 

oder ein Teil davon zugänglich gemacht wird. Jede solche Partei verlässt sich auf eigenes Risiko auf den Bericht.
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EINDRINGEN VON WASSER

Hersteller	 nv RENSON Ventilation sa				    Datum	 04/05/2020

Modell	 411/414/431 – L.033.01 				    Vertrag	 101758

	 (ohne Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz)

	

							       Gitterhöhe		 965 mm

Simulierter Niederschlag	 75 (+10% / -0%) mm/St		  Gitterbreite	 1000 mm

Windgeschwindigkeit		  13,0 m/s				    Gitterfläche	 0,965 m²

LÜFTUNG WASSERMENGE Effektivität Klasse

Volumen
m3/s

Geschwindigkeit
m/s

Zufuhr
l/S

Eingedrungen l/S

0,00 0,00 97,2 3,6 95,3 B

0,48 0,50 97,2 7,0 91,0 C

0,96 1,00 97,2 15,2 80,5 C

1,45 1,50 97,2 41,5 46,6 D

1,93 2,00 97,2 60,5 22,0 D

2,41 2,50 97,2 71,8 7,4 D

2,89 3,00 97,2 72,1 7,3 D

3,38 3,50 97,2 72,1 7,5 D

Effektivität des Gitters bei simuliertem Wind und Regen 

W
as

se
rm

en
ge

  l
/h

Eff
ek

tiv
itä

t d
es

 G
itt

er
s 

%

Geschwindigkeit  m/s

Zufuhr  l/s qso          Eingedrungen l/s korrigiert Effektivität 

 

Test Datenblatt
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AERODYNAMISCHE KOEFFIZIENT DER ZUFUHR
 

Hersteller	 nv RENSON Ventilation sa				    Datum	 05/05/2020

Modell	 411/414/431 – L.033.01 				    Vertrag	 101758

	 (ohne Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz)

Lufttemperatur	  14 °C					     Gitterhöhe		 965 mm

Barometer		  1017,8 mbar				    Gitterbreite	 1000 mm

Luchtdichte	  1,230 kg/m³				    Gitterfläche	 0,965 m²

Einströmgeschwindigkeit Luftmenge

Gitter  pd 
Pascal

m/s Test 
m³/s

Theoretisch 
m³/s

Koeffizient  
Ce

10,4 0,94 0,910 3,969 0,229

24,9 1,48 1,423 6,141 0,232

40,2 1,89 1,820 7,802 0,233

60,7 2,32 2,235 9,588 0,233

82,1 2,64 2,547 11,150 0,228

101,0 2,93 2,832 12,367 0,229

125,0 3,25 3,134 13,758 0,228

147,0 3,52 3,396 14,920 0,228

168,0 3,79 3,661 15,950 0,229

196,0 4,06 3,919 17,228 0,227

Mittelwert Ce 0,230

Klasse 3

Luftmenge  (m³/s)

Gi
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  P

d 
(P

a)

Widerstand gegen Luftmenge (Ce)
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AERODYNAMISCHE KOEFFIZIENT DER ABFUHR
 

Hersteller	 nv RENSON Ventilation sa				    Datum	 05/05/2020

Modell	 411/414/431 – L.033.01 				    Vertrag	 101758

	 (ohne Wasserabflussrinne ohne Insektenschutz)

Lufttemperatur	  14,4 °C					     Gitterhöhe		 965 mm

Barometer		  1017,7 mbar				    Gitterbreite	 1000 mm

Luchtdichte	  1,228 kg/m³				    Gitterfläche	 0,965 m²

Einströmgeschwindigkeit Luftmenge

Gitter Pd  
Pascal

m/s Test 
m³/s

Theoretisch 
m³/s

Koeffizient  
Cd

10,5 0,93 0,893 3,991 0,224

26,8 1,48 1,426 6,375 0,224

45,0 1,92 1,855 8,261 0,225

66,1 2,33 2,250 10,012 0,225

85,5 2,64 2,549 11,387 0,224

105,0 2,94 2,839 12,619 0,225

126,0 3,25 3,132 13,824 0,227

151,0 3,52 3,399 15,133 0,225

175,0 3,78 3,651 16,291 0,224

199,0 4,04 3,898 17,373 0,224

Mittelwert Cd 0,225

Klasse 3

Luftmenge  (m³/s)

Gi
tt

er
  P

d 
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a

Widerstand gegen Luftmenge (Cd)

 

Test Datenblatt
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ANLAGE A:  ZEICHNUNG DES HERSTELLERS 
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Technische Fiche
Rooster
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