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Geveldoorvoerrooster met druiplamel
De geveldoorvoerroosters garanderen een perfecte 
toe- en afvoer van de lucht. Dankzij de druiplamel 
komen eventuele condensdruppels niet op de muur 
terecht. Zo blijft de gevel ten allen tijde droog en 
voorkom je vlekken of strepen. Deze roosters komen 
zonder insectwerend gaas en zijn beschikbaar in 
verschillende kleuruitvoeringen. 

DESIGN MUURDOORVOER
KENMERKEN

• Lage drukval
• Compacte behuizing
• Esthetische integratie 
• Alle componenten zijn voorgemonteerd
• Combineerbaar met vraaggestuurde ventilatie

CODE OMSCHRIJVING AFMETINGEN
(mm)

Ø
(mm)

KLEUR

12013 433 Geveldoorvoerrooster 230 x 267 150 Zwart

17120 433 Geveldoorvoerrooster 230 x 267 150 Wit 

12014 433 Geveldoorvoerrooster 300 x 312 180 Zwart

17801 433 Geveldoorvoerrooster 300 x 312 180 Wit 

35578 433 Geveldoorvoerrooster 370 x 365 200 Zwart

35537 433 Geveldoorvoerrooster 370 x 365 200 Wit 

DOORVOEREN

Raadpleeg hier de volledige technische fiches

Geveldoorvoerrooster met terugslagklep
Bij afvoer door een windbelaste muur is een doorvoer met terugslagklep noodzakelijk:

Type 641 OMSCHRIJVING AFMETINGEN
(mm)

Ø (mm) Debiet bij 
10 Pa (m³/h)

KLEUR

9343 641 Geveldoorvoerrooster 
met terugslagklep

185 x 185 125 53,4 Zwart

8718 641 Geveldoorvoerrooster 
met terugslagklep

185 x 185 125 53,4 Inox

9344 641 Geveldoorvoerrooster 
met terugslagklep

185 x 185 150 56,9 Zwart

8347 641 Geveldoorvoerrooster 
met terugslagklep

185 x 185 150 56,9 Inox

Is het niet mogelijk om een doorvoer 
te kiezen met terugslagklep 
dan voorzie je bij de leidingen 
onderstaand verbindingstuk om 
terugslag te vermijden.

Type 7007 OMSCHRIJVING Ø (mm) KLEUR

10996 Terugslagklep 
voor leidingen 

100 Wit

10997 Terugslagklep 
voor leidingen 

125 Wit

17773 Terugslagklep 
voor leidingen

150 Wit
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CODE OMSCHRIJVING Ø
(mm)

AFVOER TOEVOER KLEUR

35526 Dakdoorvoer voor platte daken 
geïsoleerd

160 X X Zwart

35540 Aluminium afdichtingsplaat 
te combineren met 35526

160 n.v.t. n.v.t.  Alu

35539 Dakdoorvoer voor platte 
daken XL geïsoleerd

180/200 X X Zwart

35541 Aluminium afdichtingsplaat 
te combineren met 35539

200 n.v.t. n.v.t. Alu

Optimaal af- en toevoeren van vervuilde lucht via het dak
De Renson design dakdoorvoer garandeert dankzij zijn unieke vormgeving een uiterst lage luchtweerstand. 
Bovendien past de dakdoorvoer qua design zowel op moderne, klassieke als leien dakpannen en platte daken. 
Om de dakdoorvoer in te bouwen werd lood vervangend materiaal gebruikt. De universele en leien dakpan bestaat 
uit hoogwaardig polypropyleen. De Flex dakdoorvoer wordt ingebouwd met een flexibele, loodvrije EPDM slab. 

DESIGN DAKDOORVOER

KENMERKEN

• Lage luchtweerstand 
• Compacte behuizing
• Esthetische integratie op het dak 
• Alle componenten zijn 

voorgemonteerd
• Perfect afgestemd op de Renson 

ventilatiesystemen
• Elk type is geschikt voor zowel 

toevoer als afvoer

CODE OMSCHRIJVING Ø
(mm)

AFVOER TOEVOER KLEUR

8753 Design dakdoorvoer voor hellend dak 150/160 X X Terracotta

11675 Design dakdoorvoer voor hellend dak 150/160 X X Zwart

10917 Design dakdoorvoer voor hellend dak 
XL

180/200 X X Terracotta

10916 Design dakdoorvoer voor hellend dak 
XL

180/200 X X Zwart

9500 Design dakdoorvoer voor hellend dak 
(universeel gebruik)

150/160 X X Zwart

9501 Design dakdoorvoer voor hellend dak 
XL (universeel gebruik)

180/200 X X Zwart

8752 Design dakdoorvoer voor hellend dak 
(leien)

150/160 X X Zwart

8760 Design dakdoorvoer voor hellend dak 
XL (leien)

180/200 X X Zwart

Raadpleeg hier de volledige technische fiches

Bekijk ook onze interessante filmpjes 

Stap1: Aanwerking onderdak
Waterdichte montage op Menuiserite onderdak

Waterdichte montage op folie onderdak

Stap 2: aanwerking met pannen
Montage design dakdoorvoer op pannendak

Montage design dakdoorvoer 
met Flex oplossing 

Raadpleeg hier de volledige technische fiches

COMPATIBILITEIT TYPE DAK(PAN)

CODE GEGOLFDE PAN 
(STORMPAN)

VLAKKE DAKPAN 
(TEGELPAN)

LEIEN EPDM/ROOFING 
(BITUMEN)

8753 X

11675 X

10917 X

10916 X

9500 X X X

9501 X X X

8752 X

8760 X

35526 X

35539 X

Staat jouw dakpan hier niet tussen? Contacteer ons voor meer info
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ONDERHOUD
Een ventilatiesysteem dient periodiek onderhouden te worden om een optimale 
werking en een gezonde binnenluchtkwaliteit te verzekeren. Dit zorgt er ook voor dat:
•	 het energieverbruik en rendement optimaal blijven 
•	 minder geluid geproduceerd wordt door het systeem
•	 de installatie langer meegaat
•	 vuil en bacteriën op tijd verwijderd worden
•	 er minder stof in de woning is
In onderstaande tabel kan je zien welke acties vereist zijn en of die uitsluitend door 
jou, installateur of ook door de eindklant kunnen worden uitgevoerd. 

TIJDSINTERVAL Systeem C,C+ en Waves Systeem D+

Elke maand n.v.t. Visuele inspectie filters

Elke 3 maanden n.v.t. Reiniging van de filters

Elk jaar Reiniging raamventilatieroosters (toevoer) 
en afvoerroosters

• Vervanging filters
• Visuele inspectie warmtewisselaar
• Reiniging toevoer- en afvoerroosters/ 
   ventielen

Elke 3 jaar Reinigen ventilator • Reiniging warmtewisselaar en ventilatoren
• Reinigen van de luchtkanalen

Elke 5 jaar Reinigen van de afvoerkanalen

  Onderhoud mogelijk door eindklant

  Onderhoud uitsluitend door professional
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SENSE Meten is weten. Hoe is de luchtkwaliteit in je huis? 
In een goed geïsoleerde woning zonder ventilatie 
ademen we constant vervuilde lucht in. 
Dit is niet gezond. Helaas ‘ruik of zie’ je dat niet. 
Daarom is een betrouwbaar meetinstrument 
onmisbaar om mensen bewust te maken van de 
luchtkwaliteit in hun huis. 
Graag stellen wij Sense voor, jouw betrouwbare 
partner die beschikt over maar liefst 6 verschil-
lende sensoren!
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SENSE

!

VOORDELEN

• IAQ monitor op basis van 6 sensoren 
• Rapportering actuele en historische data van alle ruimtes via het Renson Dashboard 
• Bulkconfiguratie van meerdere toestellen met Renson Link  
• Integratie in GBS mogelijk via Cloud API 
• Verkeerslichtindicatie van de luchtkwaliteit met instelbare CO2 niveau's
• In de app vindt men praktische tips om het binnenklimaat  bij te sturen waar nodig
• Stijlvol en discreet design

Alle meetresultaten in een 
oogopslag 
Alle gegevens komen overzichtelijk samen in de 
bijhorende app die je klant op zijn smartphone 
kan installeren. Zo kan men niet alleen in real-
time luchtkwaliteit in de woning vaststellen. 
Men vindt er ook de historiek terug of kan 
er bepaalde patronen vaststellen zoals bv. 
structurele vochtproblemen.

OVERZICHT KLEUREN

Blauw 
Gezonde lucht

Oranje
Waarschuwingssignaal verminderde luchtkwaliteit 
Actie: verluchten!

Rood
Gevaarlijke luchtkwaliteit 
Actie: zo snel mogelijk intensief verluchten!

Wist je dat de geïntegreerde Comfort-Index onmiddellijk zichtbaar 
is op de Homepage van de Sense app? Deze algemene berekening 
is gebaseerd op een combinatie van de verschillende sensor-
metingen en wordt weergegeven via eenvoudige kleuraanduiding 
en daarbij horende grafiek. Zo weet je meteen hoe het gesteld is 
met je leefklimaat.   

Tijdbesparing door de 
bulkconfiguratie met de 
Renson Link tool 
Renson Link zorgt voor een supersnelle 
bulkconfiguratie van meerdere Sense 
toestellen. Hierdoor is Sense ook 
uitermate geschikt voor grotere projecten 
zoals scholen, bedrijven, fitnesscentra, 
ziekenhuizen, … Dit bespaart je heel wat 
tijd.
Het dashboard geeft een actueel 
overzicht van de situatie in de 
verschillende ruimtes in het gebouw. 
Zo zie je heel snel hoe het met de 
luchtkwaliteit gesteld is. Ook een 
overzicht met historische data analyseer 
je vlot in het systeem. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 11664

Sensoren CO2- temperatuur - relatieve vochtigheid - VOC - geluid - licht

Voeding AC adapter met USB-C kabel (5V/2,4A max)

Systeem Wi-Fi geconnecteerd

Beveiliging Wi-Fi WPA, WPA/WPA2, WPA2, WPA2 Enterprise, WPA3

Afmetingen 100 x 100 x 29 mm

Raadpleeg hier de volledige technische fiche van Sense

De slimme luchtkwaliteitsmonitor 
Sense bevat sensoren die de luchtkwaliteit in de 
woning voortdurend monitoren. De voornaamste 
parameter die de Sense in het oog houdt, is het 
CO2-gehalte. Het toestel is echter meer dan 
een visuele CO2-meter! Het brengt ook andere 
parameters in kaart zoals vocht, vluchtige 
organische stoffen (VOC), geluid, temperatuur 
en licht. Met duidelijke kleurcodes geeft het 
toestel aan hoe het met de luchtkwaliteit is 
gesteld.
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! Interesse in onze Verwarming & Koeling oplossingen?
Neem contact op met jouw contactpersoon binnen Renson.

VERWARMING & KOELING
Wist je dat we bij Renson ook warmtepompen en de toebehoren aanbieden als 
perfecte aanvulling op onze mechanische ventilatie-units?

De warmtepompoplossing van Renson biedt een duurzaam en geconnecteerd 
systeem voor verwarming, koeling en sanitair warm water in zowel individuele 
woningen als collectieve projecten. Door warmtepompen, warmtepompboilers, 
warmwatertanks en slimme sturing te combineren, ontstaat een efficiënte 
oplossing op maat van elke nieuwbouw of renovatie. Dankzij digitale tools en 
ondersteuning installeer en beheer je het systeem eenvoudig en futureproof.

WAAROM KIEZEN VOOR DE RENSON WARMTEPOMP?

• Eén partner & één aanspreekpunt: van advies tot service
• Snelle, eenvoudige inbedrijfstelling: 

- easy install van individuele installaties via app
- geautomatiseerde hydraulische inregeling voor collectieve installaties

• Volledig digitaal beheer: live monitoring, instellingen & updates op afstand, 
verbruiksmeting, ...

• Flexibel & schaalbaar: geschikt voor individuele, cascade en hybride 
projecten

• Betrouwbare service: van professionele training tot directe support: remote 
én on site

• Technology meets design: een R290 productlijn met aandacht voor design

Thermostaat: bediening 
van de ruimtetemperatuur

Brain & HVAC:
slimme sturing van de 
warmtepompinstallatie

Taura: warmwatertank voor 
sanitair warm water 
bij individuele installatie 

Terrean warmtepomp:
water/water warmtepompen 25 kW 
voor collectieve installaties

Arean warmtepomp: lucht/water 
warmtepompen 8/15/22 kW

Cygna: warmtepompboiler voor sanitair 
warm water in een appartement binnen 
een collectieve installatie
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CERTIFIED 
INSTALLER
Je bent overtuigd van onze producten en deelt dit enthousiast met de wereld. Wij zijn 
er op onze beurt trots op dat jij de verbindende factor bent tussen Renson en jouw 
klant. Speciaal voor jou creëerden we de Renson Certified Installer: een partnership op 
lange termijn. 
Dit kwaliteitslabel geeft jouw klanten de garantie dat jij een betrouwbare expert bent in 
ventilatie met een excellente productkennis en perfecte dienstverlening van installatie 
tot het eerste servicebezoek. 

Waarvoor staat jouw Renson Certified Installer?
• Je deelt je passie voor Renson met een sterk professioneel netwerk. 
• Je wordt tweejaarlijks uitgenodigd voor onze Certified Installer Days waar je naar 

hartenlust kan netwerken met jouw collega’s.
• Je hebt als eerste toegang tot innovatieve en marktspecifieke producten en 

oplossingen.
• Je krijgt toegang tot exclusieve promoties voor de eindklant, ondersteund door 

mediacampagnes (online/offline).
• Via onze lead-tool krijg je per regio 1 op 1 leads doorgestuurd die wij ontvangen bij 

onze communicatie, beurzen en events.
• We zetten je regelmatig in de schijnwerpers en ondersteunen je via co-branding om 

het merk Renson in jouw regio te ontwikkelen.
• We promoten jou naar jouw eindklant.
• Je mag het exclusieve kwaliteitslabel van Renson Certified Installer dragen.  

MAAK JIJ BINNENKORT OOK DEEL UIT VAN 
ONZE RENSON CERTIFIED INSTALLERFAMILIE? 
NEEM DAN CONTACT OP MET JOUW 
CONTACTPERSOON BINNEN RENSON. 
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