Technisches Datenblatt o~

Fixscreen XL Freestanding EW 7 F == RENSON’

Technische Daten

Abmessungen des Kassette (H x T) 180 x 170 mm

Kassettenverldngerung -
Square v
Endschiene einziehbar -
Grundplatte Seitenfliihrung Bei einem Winkel von 0°

Windfestigkeit

Windklasse EN 13561:2004+A1:2008 3

Garantierter Windwiderstand Bis 100 km/h in geschlossenem Zustand

Bedienung
Detecto Rensonmotor Safety First -
Rensonmotor elektronisch -
Somfy mechanischer Motor -
Rensonmotor funkgesteuert -
Somfy io funkgesteuert

Somfy (non-io) funkgesteuert

Somfy Maestria io -

Fixscreen XL EW 7B F

Abmessungen

Abmessungen einzelner Screen

Glasfasertuch Sergé Min. Breite 3000 mm
Max. Breite 7000 mm
Max. Héhe 3000 mm
Max. Fléache 21 m?
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Dauerhaftigkeit

Technologie

Fixscreen-Technologie
Smooth-Technologie

Click&Safe-Technologie

L)L LK

Connect&Go-Technologie

Leistungserklarung DOP-2015-SC002_rev 140325
10 Jahre Garantie auf die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile Vv
7 Jahre Garantie auf die Fixscreen-Technologie Vv
5 Jahre Garantie auf die elektronische Steuerung (Motoren und Automatisierung) v
5 Jahre Produktgarantie v
5 Jahre Garantie auf die Tuchkollektion v
5 Jahre Garantie auf den Glanzgrad v
05/25 Renson® NV « Maalbeekstraat 10 ¢ B-8790 Waregem 2

Tel. +32 56 30 30 00 ¢ info@renson.be « www.renson.net



Technisches Datenblatt P9 RENSON®

-

Fixscreen XL FreestandingEW 7 F

Technische Zeichnungen EW 7A F
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Die Blickrichtung bestimmt die Auswahlimdglichkeit Kabeldurchfiihrung links oder rechts
<= Richtung der Entnahme der Tuchsatz
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Technische Zeichnungen EW 7A F
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Technische Zeichnungen EW 7B F

— Freistehend

Fertige Héhe
Fertige Hohe
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Enclosed Not enclosed

Die Blickrichtung bestimmt die Auswahlimdglichkeit Kabeldurchfiihrung links oder rechts
<= Richtung der Entnahme der Tuchsatz
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Technische Zeichnungen EW 7B F
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