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TESTRAPPORT 101232/3		  NEDERLANDSE VERTALING

Volgens EN 13030:2001: ‘Verluchting van gebouwen - Roosters - Prestatiebeproeving van luchtroosters onderworpen aan gesimuleerde 

regen’

 

Linius L.066.06 (zonder gaas – zonder watergoot)

Uitgevoerd door :		  BSRIA Ltd

			   Old Bracknell West, Bracknell

			   Berkshire RG12 7AH (Engeland)

in opdracht van :		  nv RENSON Ventilation sa

			   Maalbeekstraat 10        

			   8790 Waregem (België)

Uitgavedatum :		  3 maart 2020

INFORMATIE OVER DE TEST

Contract 101232

Datum 21/01/2020

Producent nv Renson Ventilation sa

Rooster type L.066.06 (zonder gaas – zonder watergoot)

Materie Aluminium

Gelakt Neen

Hoogte 1015  mm

Lamelbreedte 1000 mm

Lameldiepte 35 mm

Kaderdiepte 50 mm

Aantal lamellen 15

Lamelstap 65 mm

Lamelhoek +/- 45°

Aantal lagen 1

Gaastype Zonder gaas

Zijdelingse afwateringskanalen Neen

Watergoot Neen

Oriëntatie lamel Horizontaal

Opmerking: De aanstroomopening (core area) van het rooster is gelijk aan de minimale hoogte  

vermenigvuldigd met de minimale breedte van de opening aan de voorzijde van het rooster  

zonder lamellen. De lamellendiepte (blade pack depth) is de afstand van de voorzijde van de  

voorste lamellen naar de achterzijde van de achterste lamellen. 

 

testrapport
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101232A7 (achterzijde)
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INLEIDING

Dit verslag heeft betrekking op tests die werden uitgevoerd op een rooster om de infiltratie van regenwater en het drukverlies te bepalen 

ten opzichte van de luchtstromingscurves, met de bijbehorende toevoer- en afvoercoëfficiënten. Daarbij werden de testmethoden 

toegepast die in EN 13030:2001 zijn vermeld. Merk op dat BS EN 13030:2001 alleen een methode voorziet voor het testen en het 

waarderen van luchtroosterstalen. Er werden geen minimale toegelaten waarden of aanbevelingen voor de prestaties van luchtroosters 

vastgelegd.

De tests werden uitgevoerd in opdracht van nv RENSON Ventilation sa bij BSRIA-Noord van 30 januari tot 3 februari 2020.

Voor de test ontvangen items

Testitem BSRIA ID

L.066.06 (zonder gaas – zonder watergoot) 101232A7

TESTMETHODE 

Schematische weergave van de testinstallatie die bij de tests werd gebruikt

Windsimulatieapparatuur - Weergedeelte - Verzamelkanaal - Aerodynamisch meetgedeelte - Volumedebietmeetstation – Mechanisch 

ventilatiegedeelte - Verluchtingsventilator - Doorgedrongen regen - Afvoeraansluitingen - Afgevoerde regen - Open zijde naar 

weergedeelte - Ventilator - Regenwatersproeiers - Windrichting - Getest luchtrooster - Waterafvoersysteem - Weerstandsschermen - 

Verluchtingslucht
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De test bestaat uit twee delen:

¬	  INFILTRATIE VAN WATER

Het rooster wordt blootgesteld aan wind die door een ventilator wordt opgewekt en een snelheid van 13 m/s haalt en water dat met een 

debiet van 75 l/u in de vorm van waterdruppels wordt gesproeid. Behalve de gesimuleerde wind en regen wordt lucht tegen verschillende 

ingestelde snelheden (0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 en 3,5 m/s) door het buitenluchtrooster geblazen.

Elke test wordt voorafgegaan door een geschikte ‘weekperiode’, die meestal ongeveer 30 minuten duurt, en wordt uitgevoerd tot de 

meetresultaten stabiel worden, of in elk geval gedurende ten minste 30 minuten.

Het doorgedrongen water wordt in een verzamelkanaal opgevangen en gemeten en geregistreerd met vermelding van de verstreken tijd.

Er wordt telkens een reeks metingen uitgevoerd om op basis van de meetresultaten de karakteristieke kromme voor het testrooster weer 

te geven.

¬	 DRUKVERLIES

Bij deze test wordt het AMS-gedeelte (Aerodynamic Measuring Section) van de hoofdopstelling gescheiden. Het rooster wordt vervolgens 

in de stroomopwaartse opening van het AMS-gedeelte gemonteerd.

In de plenumwanden van het AMS-gedeelte wordt de druk afgeleid waardoor de statische druk binnen het plenum tijdens de test kan 

worden gemeten. Het luchtdebietvolume wordt berekend op basis van het drukverschil aan de meetkegels. Het plenum is voorzien van een 

aantal schermen waarmee een gelijkmatige stroom door de kegels kan worden geproduceerd en op die manier een accurate meting van 

het totale volume kan worden uitgevoerd.

Door het toerental van de ventilator aan te passen, kan de totale luchtstroom door het systeem variëren en daardoor de druk op de 

luchtrooster tijdens de test veranderen. Er wordt een reeks metingen uitgevoerd om op basis van de meetresultaten de karakteristieke 

kromme voor de testrooster weer te geven.

¬	 GEBRUIKTE TESTAPPARATUUR

Testapparatuur BSRIA ID IJking geldig tot

Regenmeetsysteem 353 19/12/2020

Luchtstroomkegels 364 24/01/2021

Ventilator 484 19/12/2020

Stroommeter 1688 17/06/2020

Balans (water) 1599 15/05/2020

Micromanometer 1600 19/12/2020

Micromanometer 1601 19/12/2020

Temperatuur- en drukmeter 1605 31/07/2020

Watervoorzieningsmeting 1749 20/12/2020
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TEST ROOSTER

Uitgevoerd in opdracht van		  nv RENSON Ventilation sa

				    Maalbeekstraat 10        

				    8790 Waregem              

				    België

Contract :				    Rapport 101232/3

Datum : 				    3 maart 2020

Door :				    BSRIA Ltd 

				    Old Bracknell Lane West,

				    Bracknell,

				    Berkshire RG12 7AH 

				    UK

Tel :				    +44 (0)1344 465600
Fax :				    +44 (0)1344 465626
E : 				    bsria@bsria.co.uk	        
W :				     www.bsria.co.uk 

Opgemaakt door :
Naam : 	 Paul Ainscoe
Titel : 	 Technicus

Goedgekeurd door :
Naam : 	 Mark Roper
Titel :	 Hoofdingenieur testafdeling

Dit verslag mag alleen volledig worden gereproduceerd en met de schriftelijke goedkeuring van een uitvoerende directeur van BSRIA. Het 

document mag alleen worden gebruikt binnen de context die in de tekst wordt beschreven.

Dit verslag werd voorbereid door BSRIA Limited, met de redelijke vaardigheden, zorg en ijver in overeenstemming met de Kwaliteitsborging 

van BSRIA en binnen het kader van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Dit verslag bevat vertrouwelijke informatie voor de klant. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke gevolgen dan ook voor 

derden aan wie dit verslag of een deel ervan wordt bekendgemaakt. Deze laatsten vertrouwen op eigen risico op de inhoud van dit verslag.
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INFILTRATIE VAN WATER

FABRIKANT	 nv RENSON Ventilation sa			   Datum	 30/01/2020

MODEL		  L.066.06 (zonder gaas - zonder watergoot)		 Contract	 101232

							       Hoogte rooster	 1015  mm

Gesimuleerde regenval	 75 (+10% / -0%) mm/u		  Breedte rooster	 1000 mm

Windsnelheid		  13,0 m/s				    Oppervlakte rooster	 1,015 m²

VENTILATIE WATERDEBIET Doeltreffendheid Klasse

Volume
m3/s

Snelheid
m/s

Toevoer
l/u

Doorgedrongen l/u

0,00 0,00 97,2 2,6 96,7 % B

0,51 0,50 97,2 4,6 94,0 % C

1,02 1,00 97,2 6,9 91,2 % C

1,52 1,50 97,2 27,5 64,7 % D

2,03 2,00 97,2 69,2 10,9 % D

2,54 2,50 97,2 70,7 8,9 % D

3,05 3,00 97,2 71,3 8,2 % D

3,55 3,50 97,2 70,6 9,4 % D

Doeltreffendheid van het luchtrooster met gesimuleerde wind en regen 
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STROMINGSCOËFFICIËNT VAN DE TOEVOER

FABRIKANT	 Renson Ventilation sa				   Datum	 03/02/2020

MODEL		  L.066.06 (zonder gaas - zonder watergoot)		 Contract	 101232

luchttemperatuur	 16 °C					     Hoogte luchtrooster		  1015 mm

barometer		  1005,8 mbar				    Breedte luchtrooster		  1000 mm

luchtdichtheid	  1,207  kg/m³				    Oppervlakte luchtrooster	 1,015 m²

aanstroomsnelheid luchtdebiet

Luchtrooster pd 
Pascal

m/s Test 
m³/s

Theoretisch 
m³/s

Coëfficiënt 
Ce

10,6 0,65 0,664 23,807 0,156

36,7 1,23 1,252 21,509 0,156

67,9 1,66 1,688 19,815 0,156

99,8 2,02 2,049 17,962 0,157

129,0 2,30 2,332 16,267 0,157

155,0 2,52 2,559 14,840 0,157

189,0 2,78 2,819 13,053 0,157

230,0 3,05 3,093 10,766 0,157

271,0 3,31 3,363 7,915 0,158

332,0 3,67 3,721 4,254 0,156

Gemiddelde Ce 0,157

Klasse 4

Luchtweerstand tot luchtdebiet (Ce)
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STROMINGSCOËFFICIËNT VAN DE AFVOER

FABRIKANT	 Renson Ventilation sa				   Datum	 03/02/2020

MODEL		  L.066.06 (zonder gaas - zonder watergoot)		 Contract	 101232

luchttemperatuur	 15,6 °C					     Hoogte luchtrooster		  1015 mm

barometer		  1005,8 mbar				    Breedte luchtrooster		  1000 mm

luchtdichtheid	  1,209  kg/m³				    Oppervlakte luchtrooster	 1,015 m²

aanstroomsnelheid luchtdebiet

Luchtrooster pd 
Pascal

m/s Test 
m³/s

Theoretisch 
m³/s

Coëfficiënt 
Cd

10,2 0,68 0,693 22,426 0,167

34,2 1,25 1,273 20,520 0,167

60,1 1,67 1,692 18,465 0,167

89,3 2,03 2,056 16,822 0,167

111,0 2,26 2,296 15,394 0,168

139,0 2,54 2,582 13,756 0,167

166,0 2,77 2,812 12,338 0,167

200,0 3,05 3,091 10,122 0,167

247,0 3,38 3,426 7,636 0,167

295,0 3,68 3,739 4,170 0,166

Gemiddelde Cd 0,167

Klasse 4

Luchtweerstand tot luchtdebiet (Cd)

 

testrapport

Luchtstroom (m³/s)

Lu
ch

tr
oo

st
er

 P
d 

(P
a)



– 8 –

RENSON® Headquarters  ∫  Maalbeekstraat 10  ∫  IZ 2 Vijverdam  ∫  B-8790 Waregem

Tel. +32 56 30 30 00  ∫  info@renson.eu  ∫  www.renson.eu

 

testrapport

BIJLAGE : A  TEKENING VAN DE FABRIKANT
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