4 6 8 A K/ 2 Prestations — Dessin de coupe ——————————

Débit
. . .. .. e . Surface physique libre 29 %
Grille de porte intérieure en aluminium avec affaiblissement acoustique, Min.37.5 - Max.92
Rw 8dB Surface visuelle libre 29 % g *
Facteur de résistance K 87,3
. - . o
Amenée d'air Coefficient de flux C 0,107 m A
Classe de passage d'air 4 —
Facteur de résistance K 89 %T
Extraction d'air ~ Coefficient de flux C 0,106 LN
o
Classe de passage d'air 4
o o
Affaiblissement acoustique dB [Se] o
=
Rw (C;Ctr) dB(A) 8 (-1;-2)
finHz Rin dB
63 2,5
125 6,2
250 5,1
500 4,6
1000 51 -
2000 12,5
4000 18,5
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Caractéristiques des matériaux Version standard

Matériau Aluminium, alliage EN AW-6063 T66
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Anodisation (20 microns), couleur naturelle décapé chimiquement F1-E6 ou

Tral ¢ .
raitement de surface thermolaquage polyester (60-80 microns)

omersors -

pas de lame 85 mm ':(’I'_";e:)s "::]s Blanc standard Renson débit & 2Pa (m?/h) débit 3 10Pa (me/h) débit 3 20Pa (me/h)
Recouvrement du cadre 25 mm 292 x 193 8321 25,00 55,90 79,10

Pour les épaisseurs de panneaux 38 -92mm 382 x 278 10856 50,00 111,80 158,10
Dimensions minimales (Ixh) 200 x 193 mm 432 x 363 10857 75,00 167,7 237,20
Largeur maximale 800 mm 452 x 448 8322 100,00 223,60 316,20
Hauteur maximale 788 mm

Surface maximale de la grille 0.63 m?

« Finition: Anodisé : épaisseur de la couche 25 microns / autres couleurs / autres textures (E1-E10)
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