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Caractéristiques des matériaux Version standard

Matériau Aluminium, alliage EN AW-6063 T66

Type de moustiquaire standard Inox 304 - 2,3 x 2,3 mm

Traitement de surface Anodisati'on (20 mic‘rons), couleur Thermo_laquage_ polyester (60-80 microns)
naturelle décapé chimiquement F1-E6 Seaside quality A & Poudres standard

Type d’ancre murale Pré-assemblé

Pas de lame 50 mm Options disponibles

Profondeur d’encastrement 57 mm N
« Aile de recouvrement
Recouvrement du cadre 22 mm adaptée : Sans aile
. . « Isolation thermique: Panneau sandwich a l'arriere, avec ou sans ouverture pour le raccordement d'un conduit d'air
Diamétre minimum 400 mm « Finition: Anodisé : épaisseur de la couche 25 microns/autres couleurs/autres textures (E1-(E1-E10)
Diameétre maximum 1500 mm Thermolaquage : prétraitement selon Seaside OX (pré-anodisation)/poudres non standard
« Autres types de
Nos grilles peuvent étre utilisées dans toutes leurs dimensions disponibles dans la plupart des situations. En cas d'utilisation de grandes dimensions moustiquaire : Mailles 2,3 mm x 2,3 mm, 6 mm x 6 mm, 10 mm x 10 mm ou 20 mm x 20 mm /
dans des environnements trés sollicités, tels que de grandes hauteurs, il est conseillé de vérifier Ia stabilité des grilles et de leurs fixations. Qualité inox AISI304 ou AISI316 / Pas de moustiquaire
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