
opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

kantstrook

steenwol valt over
bekabeling rolscherm

kimblok

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

luchtdicht membraan

waterkerende laag

luchtdicht membraan

kimspecie

baksteen-betonlatei

wandopbouw
metselwerk
luchtspouw
minerale wol
gestapeld binnenspouwblad

opening schuifpui
negge

Zijgeleider M.W+
aluminium schuifpui

isolerende HR++ beglazing

Basis kast M.W+

Fixscreen®  MINIMAL
Medium MS 7B*

in horizontale richting
3x bevestigen t.b.v.
juiste krachtenafdracht
zijgeleider

folie ter voorkoming
van scheurvorming

Renson bouwdetails ontwikkeld door Archidat Bouwformatie - bouwdetails.bouwformatie.nl

FIXSCREEN®  MINIMAL Medium MS 7B
met Basis kast profiel en M.W+ geleider
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Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,3 m²·K/W     U-raam ≤ 1,4 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²

*Ook verkrijgbaar met 
vrijstaande koppelgeleider CF. 
Zie Renson - bouwdetail 050.

Renson - bouwdetail 049
Buitenwand met schuifpui, zonwering en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)

systeemplafond
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