
opbouw vloer
vloerafwerking

dekvloer
PE-folie

geluidsisolatie
uitvlaklaag

breedplaatvloer

opbouw wand
metselwerk
luchtspouw
HR-spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad

waterkerende laag

baksteen-betonlatei

open stootvoeg
t.b.v. vochtafvoer

geveldrager

elastische en
luchtdichte aansluiting

luchtdichte aansluiting

raamopening
negge
zijgeleider t.b.v. zonwering
isolerende HR++ beglazing
aluminium kozijn
dagkant(afwerking)

luchtdicht membraan

kimspecie

luchtdicht membraan

kimblok

kantstrook
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Renson - bouwdetail 005
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)
Panovista®  
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Panovista®  

170 N/m1 kast

100 5 110 68 77

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² W/K     U-raam ≤ 1,65 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²



kantstrook

vloeropbouw
vloerafwerking

dekvloer
breedplaatvloer

wandopbouw
sierpleister
wapeningslaag
spanningsverdelende laag
isolatieplaat
hechtlaag
gestapeld binnenblad

kimspecie

kimblok

folie ter voorkoming
van scheurvorming

Panovista®  Max

raamopening
negge
zijgeleider t.b.v. zonwering
aluminium schuifpui
isolerende HR++ beglazing
dagkant(afwerking)

elastische en
luchtdichte aansluiting

luchtdichte aansluiting

pleisterdragerplaat

luchtdicht membraan

stucwerk profiel in Renson
aluminium pleisterprofiel
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230 N/m1 kast
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Renson - bouwdetail 006
Buitenwand met schuifpui en verdiepingsvloer
(bovenaansluiting langsgevel)

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² W/K     U-schuifpui ≤ 1,65 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²



aluminium waterslag

isolerende HR++ beglazing

gevellijn

aluminium kozijn

luchtdichte aansluiting

luchtdicht membraan
opbouw wand
gestapeld binnenspouwblad
HR-spouwisolatie
luchtspouw
metselwerk

kopschot aluminium waterslag

Fixscreen®  100EVO Slim MS7A / Panovista®  

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m²·W/K     U-raam ≤ 1,65 W/m²·K     qv10-waarde ≤ 0,4 dm³/s per m²
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Renson - bouwdetail 007
Buitenwand met raamopening (zijaansluiting)

Fixscreen®  100EVO Slim MS7A / Panovista®  


