
TOPFIX® SOLAR
PROTECTION SOLAIRE HORIZONTALE SUR L’ÉNERGIE SOLAIRE



GENERAL
WARRANTY

YEARS
COATING

WARRANTY

YEARS 120 km/h

TOPFIX® SOLAR
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B=Breedte = Max. 4000 mm

Max. oppervlakte: 12 m²
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Max. oppervlakte: 12 m²

    U = Uitval  = Max. 3000 mm
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    U = Uitval  = Max. 3000 mm

Topfix ®

Max. oppervlakte: 12 m²
Topfix ®

B=Breedte = Max. 4000 mm

Max. oppervlakte: 12 m²
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Topfix ®

12 m²

Ausfall
Projection
Avancée

200mm max 1200mm 200mm
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Seitenführung Mit Schlitz
Side channel with slot
Coulisse avec cannelure
Zijgeleider met gleuf

Die Endschiene
Bottom rail
Barre de charge
Onderlat

48

50

58

90

H

H = 60mm
H = 70mm
H = 80mm
H = 100mm

H

Darüber liegendes Glas
For glass above
Structure à fleur
Bovenliggend glas

Darunter liegendes Glas
For glass below
Structure en épine
Onderliggend glas

H1
->

H2

H1: 185mm
H2: 215mm

H1->H2

Einzeln
Single
Simple
Enkel

Wand
Wall
Mur
Muur

Aneinandergereiht
Linked
Juxtaposé
Aaneengeschakeld

Darüber liegendes Glas
For glass above
Structure à fleur
Bovenliggend glas

Darunter liegendes Glas
For glass below
Structure en épine
Onderliggend glas

Seite
Side
Côté
Zijkant

Formaat
A3

Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)

Tel. 056/62.71.11     Fax. 056/60.28.51
Einbauweise A - mit montagefüßen

Montagesituatie A - met montagevoeten

Installation method A - with assembly feet
Montage A - avec pieds de montage
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POUR 
MONTAGE  
ULTÉRIEUR

Topfix Solar complète la gamme Solar

Le nouveau Topfix Solar est le dernier né de la gamme Renson Solar, et ce jusqu’à 12 m², une 
caractéristique unique. La protection solaire zénithale Topfix offre une solution efficace et élégante 
pour les fenêtres de toit, les vérandas et les puits de lumière. Désormais, elle est également dotée 
d’un système de contrôle solaire. C’est un avantage, surtout sur les toits. Il n’est pas nécessaire 
d’interrompre la couverture du toit pour faire passer un câble d’alimentation.

Le Topfix Solar se compose d’un Topfix standard équipé d’une aile solaire. Cette aile rotative peut 
être montée à gauche ou à droite de la caisson. Si le montage sur le caisson n’est pas optimal, l’aile 
peut également être placée librement dans une position plus appropriée à l’aide du câble optionnel 
de 3 mètres de long.

Protection solaire horizontale sur l’énergie solaire

Résistance au vent

Classe de vent EN 13561:2004 3

Rapport d’essai en soufflerie N° EAR0852

Commande

Rensonmotor commanderadio, incl. solar kit  ✓

Certificats

Déclaration DOP DOP-201409 – F003

Dimensions

Toile simple

Toile en polyester Soltis 
Horizon 86 / Soltis Perform 92

Toile occultante en polyester 
Soltis Opaque B92

Largeur min. 1000 mm

Largeur max. 4000 mm

Avancée max. 3000 mm

Surface max. 12 m²

Stores juxtaposés

Dimensions possibles par partie, par type de toile selon le tableau « store simple » La surface totale max. est 
de 24 m², dont 1 partie avec surface max. de 12 m². Distance intermédiaire nécessaire (dilatation) : 1 mm par 
1000 mm de largeur

Pour en savoir plus sur ce nouveau store solaire zénithal, consultez le portail  
professionnel de Renson.

Dimensions jusqu’à 12 m²

Solution solaire sans câblage électrique

Idéal pour les fenêtres de toit,  
les lucarnes ou les vérandas

Technologie Fixscreen et Smooth

Design

Dimensions du caisson (H x P) 105 mm x 100 mm

Hauteur du caisson, y compris l’aile solaire monté 168 mm

Dimensions de l’aile solaire (HxLxP) 70 mm x  655 mm x 10 0mm

Prolongement du caisson -

Barre de charge rétractable -

Plaque de base -

Option aile solaire séparé ✓

Regardez le Topfix depuis la position de retrait du jeu de toile ( ). 
Cela déterminera le choix du passage du câble à gauche ou à droite.

Passage de câble

Passage Endroit de passage

B à l’arrière

F au-dessus

Situations de montage

Caisson au-dessus

Barre de chargeSection

Coulisses

Vue latérale

https://www.renson.eu/nl-be/producten-zoeken/zonwering/screens/topfix/topfix-solar
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